
 
 

 

CERTIFICATO DI GARANZIA 
 
 
 

Per un utilizzo corretto del cuscinetto è necessario osservare i seguenti accorgimenti: 
 
 Rispettare la capacità di portata illustrata dal diagramma, non sottoponendo il cuscinetto a 
carichi superiori a quanto indicato. 
 
 Prestare particolare attenzione sia durante il montaggio che durante la manutenzione vista 
l’importanza del cuscinetto in funzione alla macchina sulla quale verrà applicato. 

 
 
 Controllare regolarmente che la lubrificazione sia sufficiente. Consigliamo di lubrificare le sedi 
sfere e la dentatura ogni 70/100 ore di esercizio (grasso consigliato, in base alla tipologia di 
cuscinetto, “Tecnolube Seal” tipo MASTER PLATE oppure “Macon Research” tipo MACONGREASE 
SFERA EP2 – MACONGREASE ATX2 – MACONPLEX SC2). In caso di lunghi periodi di inattività il 
cuscinetto deve essere ingrassato con rotazione degli anelli.  
Al momento della consegna la dentatura non è ingrassata. In molti casi la dentatura è lubrificata 
con un “composto” tipo lubrificante. Il grasso deve avere buone proprietà adesive e una buona 
resistenza quando la macchina dove è montato il cuscinetto viene lavata dal lavoratore. 
 
 Tenere controllato lo stato delle guarnizioni così da evitarne l’eccessivo consumo (evitando 
altresì l’entrata di corpi estranei). 
 
 Rispettare e mettere in pratica quanto indicato nel manuale di uso e manutenzione. 
 
I cuscinetti di base Nuova Cierre sono realizzati con materiali e prodotti certificati e la miglior cura 
possibile. 
 
I materiali ritenuti difettosi dovranno essere ritornati a proprie spese. 
 
In caso di materiale effettivamente difettoso, la Nuova Cierre non esiterà a provvedere alla 
sostituzione o alla riparazione dello stesso senza pretendere risarcimenti o spese. 
 
La garanzia ha validità di1 anno dalla data della fattura di vendita. 
 
La garanzia decade in caso di negligenza all’osservazione di quanto sopra indicato e/o per 
smontaggio e/o modifiche e/o manomissioni del cuscinetto. 

      
         

 


